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����或�平��的应⽤，��酯纤维�纺（⼟⼯）布�议作为滤层配�使⽤。
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扁管项⽬施⼯：

TUBE�X�158��快����统



��更快�、⼯�成�更�、应⽤范围更��
TUBE�X�158����快����统

产品功�
快速排⽔
��的地下��结�设计应⽤于���路，各��动场
地、导�墙等此�主���⻓����现的�统中。
TUBE� X� 158�统�⼤的保证�在�动⼒不稳�性��
在不�的���件下，保持其��的�����固�的
��路�。

快速的排⽔响应
宽⾯的设计��⼤�����，�地下结�中���更
�的�。
�别是�动场地使⽤TUBE�X158排⽔系统，�⼤��⾯
⾯积,�显著���的�驻时间。

结��度
��的�⾯设计�进⼀���结�稳�性��压��。
���可��在更��地⾯的��，�⼤的�����
���回�材料，缩����时间。

组件

�⾯图

�����头
TUBE�X�158
�管

�管�⼝�头

�⽔�

夯�地基头

�⽔材料覆盖

�动场地�⾯

TUBE�X� 158���快速���统是⼀种�型、��
�，同时�有���间稳�性的地下���决�
�。�已经���应⽤于各��动场地、� ��夫
�场、����路、�场等不同领域。

性�
该�⽔��使⽤�密��⼄烯（HDPE）�料制
成，侧部与内部⽀柱在结�上提供了�秀的横向
纵向�压��，同时侧�的开��独�的宽轮�
设计，使进��⼝量和�������两��
�，�此⼤⼤�快���响应。

�⼯成本
�平的形状设计�⼤的��埋���的��。�
需��开�的设计显著的�����成�。

�通�头

封头、��

�圆�转�头

可�卸的，���⼯��设计的�TUBE��X�
158扁管组件⽤于保证和维持�TUBE��X�
158系统的�续性功���样�的应⽤

扁管�⽤于整个项⽬区域排⽔

�缝����圆����检疫�现扁管交叉位的连接

Ÿ ��夫�场

Ÿ 公路
Ÿ �动场

Ÿ 采矿场

Ÿ 机场

Ÿ 市政园林

应⽤领域

Ÿ 快速安装,节�时间

Ÿ 配件可�卸

Ÿ 使⽤����⼄烯(HDPE)原料制成

�点

Ÿ ���,可�⻓期使⽤

Ÿ ⾯积⼩，不⽤开�的�式��
Ÿ 节�费⽤

Ÿ 持续��的����

�势



���骤��统�势���间占⽤�，使⽤�活�

可竖�可平铺

�需�埋 可��⽯�撑层
�骤三�回��⼟
�常使⽤⼤⼩��、�洁的�⽯或�作为回�
物料覆盖���，平�压��需��95%MDD。

�骤⼆�����
�常��在���中的���据现场的情�可�
选择��在���向的⼀侧或���的中间,可�
据需�选择是否使⽤⼟⼯布。

�骤⼀�开凿���

�照设计规�的���宽�开凿���，�常
���的���据�重��的不同�于150-
200�mm，宽�为300�mm。

�⼯�果�产品物理⼒�性��
����物理⼒�性�

��

1

2

4

3

5

项⽬

�向�压�压

��刚�（@5%变形�）

�击性�（TIR）

内�绝�粗���kmm

��

＞200kPa

>�1000kN/㎡

�⽓�，��层，�开�

≤10%

≤0.01

6 内�耐沾污性

烘箱�验

≤0.2

≤20%

质量变化M�mg/cm²

���变��X

���头，�圆�转�头，封头等�件应符�耐沾污性��



项⽬应⽤:

�政�园

�埋场

采矿�

�场

�动场

边�坡

��夫�场��路
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